












Con el interruptor para 
encender/apagar en la parte 
delantera de la aspiradora, 
coloque el mango ensamblado 
hacia abajo sobre la extensión 
en la base de la aspiradora (K1). 

Mueva el mango de un lado 
al otro mientras empuja hacia 
abajo con fuerza. Es posible 
que se requiera esfuerzo 
adicional al empujar. 

Empuje el perno (K2) dentro del agujero en la parte delantera inferior 
del mango. 
Si el perno no pasa fácilmente por el agujero, verifique lo siguiente: 
•	 La abrazadera debe estar colocada correctamente (Fig. 1.10). 
•	 Se debe haber empujado el mango completamente hacia abajo 

(Fig. 1.14). 
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Conexión la abrazadera del mango

Conexíon el soporte para accesorios

Conexíon del mango

Coloque la tuerca (L) en el área 
ahuecada, en la parte posterior del 
mango. Sujete la tuerca en su lugar 
mientras ajusta bien el perno con 
un destornillador. 

Este modelo sólo necesita una 
tuerca. La tuerca adicional no es 
necesaria, pero se ha proporcionado 
para una mayor comodidad. 

Observe la ubicación 
de los rieles en 
embudo (G) en la 
abrazadera (H) y en el 
mango inferior.

Con el costado impreso de la 
abrazadera (H) mirando hacia 
arriba, deslice los rieles de la 
abrazadera y sobre los rieles 
(G) del mango inferior hasta 
que la abrazadera encaje en 
la lengüeta de traba (I).

Tire suavemente 
de la abrazadera 
hacia la parte 
inferior del mango 
para asegurarse de 
que se encuentre 
trabada en su lugar. 

Asegúrese de que 
el agujero en la 
abrazadera se alinee 
con el agujero del 
mango (J). 

Sujete el soporte para 
accesorios y el mango 
uno al lado del otro, 
como se muestra.

Enganche el soporte 
para accesorios sobre 
el borde izquierdo del 
mango y haga coincidir 
las flechas y las letras. 

Mientras sujeta el soporte 
para accesorios en su 
lugar, voltee el mango 
(se muestra la parte 
posterior del mango) y 
alinee los agujeros de los 
tornillos.

Introduzca el tornillo 
pequeño y apriételo 
bien. (Es posible que 
se requiera esfuerzo 
adicional). 
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2.9

Accesorios de limpieza

Desconecte la aspiradora de la 
toma de corriente eléctrica.

No apunte los accesorios 
en dirección a las personas 
ni a las mascotas. 

Los accesorios están 
conectados a la manguera o 
al tubo de la misma manera.

Empuje el accesorio 
con fuerza sobre la 
manguera; gire levemente 
el accesorio para apretar o 
aflojar la conexión.

Para limpiar la manguera, limpie la suciedad con 
un paño humedecido con detergente líquido. 

Enjuague con un paño húmedo. 

Los accesorios de limpieza pueden lavarse en 
agua tibia con detergente.

Enjuáguelos y déjelos secar al aire libre antes 
de usarlos. 

Apague la aspiradora antes de conectar o retirar la manguera. 

Con el mango de la aspiradora en posición vertical, abra la puerta de la 
manguera e introduzca el conector de la manguera hasta que quede trabado en 
su posición. La succión se desviará automáticamente hacia la manguera cuando 
se encienda la aspiradora. Para retirar la manguera, presione la traba (C) en el 
conector de la manguera y tire hacia arriba. 

Nota: Se debe retirar la manguera de la puerta de la manguera cuando esté limpiando 
moquetas y alfombras para asegurar un rendimiento de limpieza apropiado. 

A.	El cepillo para polvo puede usarse para muebles 
tallados, superficies de las mesas, libros, lámparas, 
accesorios de iluminación, persianas venecianas, 
zócalos, postigos de ventanas y rejillas de ventilación.

B.	La boquilla para muebles puede usarse para 
muebles tapizados, cortinados, tapicería, 
colchones, prendas de vestir, interiores de 
automóviles y escaleras alfombradas.

C.	El accesorio para hendiduras puede usarse en 
lugares estrechos, esquinas y en bordes de sitios 
como cajones de cómodas, muebles tapizados, 
escaleras y zócalos.

D.	El tubo se usa para alargar la manguera. Conéctelo a 
cualquiera de los accesorios antes mencionados.

Los accesorios le permiten limpiar superficies que están a mayor altura que el piso y llegar a áreas 
difíciles de limpiar. 

Use los accesorios con el mango de la aspiradora en posición vertical.  

PRECAUCIÓN: El agitador continúa girando mientras el mango de la aspiradora está en posición 
vertical. Evite inclinar la aspiradora o apoyarla sobre un mueble, alfombras de área con flecos o 
escaleras alfombradas durante el uso del accesorio. 

Conexión de la manguera a la aspiradora

Selección del accesorio apropiado

Conexión del tubo y del accesorio Cómo limpiar los accesorios
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Para volver a colocar 
la puerta de la bolsa, 
levante el borde 
inferior de la bolsa 
de filtro. Introduzca 
las 3 lengüetas (S) 
en la parte inferior 
de la puerta de la 
bolsa dentro de las 
3 ranuras que se 
encuentran en el 

compartimento de la bolsa. 

Asegúrese de que todos los bordes de 
la bolsa de papel estén completamente 
dentro del compartimento de la bolsa.  

Cierre la puerta. 

Se ha diseñado un mango para limpieza de escaleras a 
fin de facilitar el uso de su aspiradora en las escaleras. 

Con el mango en posición de funcionamiento, coloque 
los dedos debajo del borde del mango para limpieza de 
escaleras y guíe la aspiradora con la otra mano sobre el 
mango superior. 

Como alternativa, puede utilizar la manguera y la 
boquilla para muebles para limpiar las escaleras. 

Al utilizar accesorios para limpieza, el agitador 
continuará girando. 

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales o el desgaste innecesario de la moqueta, y evitar que la 
aspiradora se caiga, tenga especial cuidado si la aspiradora se encuentra en las escaleras. 

Observe la abertura 
redonda y los 
ganchos (O) en la 
parte posterior del 
compartimento de la 
bolsa.

Coloque la abertura 
sobre el tubo para 
polvo (P) y alinee 
los ganchos con las 
ranuras (Q) del mango. 

Presione con fuerza para encajar ambos ganchos 
en el mango. 

Tire del compartimento de la bolsa para 
asegurarse de que esté completamente encajada 
en el mango.

Conexíon del compartimento de la bolsa 

Conexíon la bolsa de papel

Conexión de la manguera del accesorios

Introduzca el 
conector de la 
manguera dentro del 
costado del soporte. 

Coloque el tubo 
dentro del soporte 
para accesorios y 
encájelo en su lugar. 

Alinee la abertura 
en la bolsa de papel 
con el tubo para 
polvo (R) dentro del 
compartimento de la 
bolsa. 

Tire del pestillo de 
la puerta de la bolsa 
hacia adelante y 
retire la puerta.

Coloque la puerta de 
la bolsa a un lado.

Mientras envuelve la 
manguera en sentido 
horario, empújela 
con fuerza dentro del 
soporte en las áreas que 
se muestran. 

Nota: Para mantener la 
manguera asegurada, 
coloque el extremo 
redondo de la manguera 

debajo de la extensión inferior. 

Empuje con fuerza la bolsa 
de papel sobre el tubo.

Acomode la parte superior 
e inferior de la bolsa 
de papel dentro del 
compartimento de la bolsa. 

Deslice la lengüeta grande 
(M) que se encuentra 
sobre la parte inferior 
trasera del compartimento 
de la bolsa dentro de la 
ranura entre la abrazadera 
(N) y el mango inferior. 
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Ajuste de la altura para alfombras

Limpieza de bordes 

Limpieza de escaleras  

Cuando sea necesario elevar y bajar la parte 
delantera de la aspiradora (A) para limpiar 
moquetas de distintos espesores, deslice el control 
de altura para moquetas (B) a la posición correcta.

Para que sea más fácil 
deslizar el control, el 
mango debe estar en 
posición vertical.

La parte delantera de la 
aspiradora no se moverá 
a la posición ajustada 
hasta que se baje el 
mango a la posición de 
funcionamiento.

Para obtener el máximo rendimiento de limpieza, se recomiendan las siguientes posiciones, según la 
altura de la moqueta.

• Posición más baja 1: para suelos sin moqueta y moquetas de espesor bajo, moquetas de bucles y 
moquetas para cocina.

• Posición media 2: para otros tipos de moquetas

• Posiciones más altas (3-4): para moquetas de gran espesor, donde se desea reducir el esfuerzo al 
empujar y, a la vez, mantener una buena limpieza.

Nota: Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, deslice el control a la siguiente posición más alta.

Se proporciona una función de limpieza de bordes 
en ambos lados de la parte delantera de la aspiradora 
para ayudar a retirar la suciedad en la moqueta, cerca 
de zócalos y muebles. 

Guíe cualquiera de los lados de la aspiradora en forma 
paralela al borde de la moqueta o del mueble. 
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Tire directamente hacia afuera la traba del interruptor 
(P) que se encuentra sobre el interruptor para encender/
apagar (Q).
Deseche la traba.
Nota: Si la traba se ha salido durante el ensamblaje, 
asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF 
(abajo) antes de enchufar el cordón en la toma de 
corriente eléctrica.
Para asegurarse de que la bolsa de filtro esté inflada, 
enchufe el cordón en la toma de corriente eléctrica y 
encienda la aspiradora. Con el mango en posición vertical, 

tire el mango hacia atrás hasta que la parte delantera de la aspiradora (B) se despegue de la moqueta.
Esto asegura que la bolsa de papel esté inflada.

2.1

Descripción de la aspiradora

Haga funcionar la aspiradora solamente en el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra 
en la parte inferior de la aspiradora. 

1.	 Mango  
2.	 Interruptor de encender/apagar
3.	 Ganchos para el cordón: 

envuelva el cordón alrededor de 
los ganchos para guardarlo. 

4.	 Pestillo de la puerta de la bolsa  
5.	 Puerta de la bolsa  
6.	 Mango para limpieza de 

escaleras: se encuentra en el 
borde inferior de la bolsa. 

7.	 Palanca para soltar el mango: pise 
la palanca para bajar el mango a 
la posición de funcionamiento o 
a la posición baja. 

8.	 Base de la aspiradora  
9.	 Control de altura para moquetas: 

deslice la perilla a la posición 
correcta para la altura de la 
moqueta que está limpiando. 

10.	Protector para muebles: ayuda 
a evitar que la aspiradora deje 
marcas en los muebles. 

11.	Puerta de la manguera  
12.	Cubierta  
13.	Manguera  
14.	Tubos de extensión
15.	Soporte para accesorios  
16.	Cepillo para polvo  
17.	Accesorio para hendiduras 
18.	Boquilla para muebles  

Encaje el cepillo para 
polvo (V), la boquilla 
para muebles (W) 
y el accesorio para 
hendiduras (X), en la 
parte posterior del 
soporte para accesorios, 
como se muestra. 

PRECAUCIÓN: Si la aspiradora está encendida, 
el agitador continuará girando cuando el mango 
de la aspiradora esté en posición vertical. Evite 
inclinar la aspiradora o apoyarla sobre un 
mueble, alfombras de área con flecos o escaleras 
alfombradas durante el uso del accesorio. 

2. FUNCIONAMIENTO 
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2.2

2.4

2.3

Interruptor de encender/apagar

Posiciones del mango

Transporte de la aspiradora

El mango de su aspiradora tiene tres posiciones: 
vertical, para guardarla y usar los accesorios de 
limpieza; posición de funcionamiento, para uso 
general sobre moquetas de pared a pared y pisos; 
baja, para aspirar debajo de muebles de poca altura.

Pise el pedal para bajar el mango.

Para mover su aspiradora de una habitación a otra, coloque 
el mango en posición vertical, incline la aspiradora hacia 
atrás sobre las ruedas posteriores y empuje hacia adelante 
como se muestra en la Fig. A. 

También es posible mover la aspiradora levantándola como 
se muestra en la Fig. B. 
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