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3. FUNCIONAMIENTO

3.1 ASA DE TRANSPORTE

3.2 LIBERACIÓN/
ENROLLADO DEL CORDÓN

3.3 BOTÓN DE ENCENDIDO

NOTA: Haga funcionar la aspiradora sola-
mente con el voltaje especificado en la placa 
de datos, que se encuentra en la parte de 
abajo de la aspiradora.

3.4 EMPUÑADURA DEL 
ASA/MANGUERA

Use el asa de transporte (A) para trasladar la 
aspiradora de una habitación a otra.

Para desenrollar el cordón de alimentación 
de la aspiradora, tire hacia afuera hasta la 
longitud deseada.

NOTA: La marca amarilla en el cordón de 
alimentación indica la longitud máxima 
para el cordón. No supere la longitud del 
cordón más allá de la marca ROJA.

Para enrollar el cordón de alimentación, 
pise el pedal de enrollado del cordón (B), 
que se encuentra en la parte superior de la 
aspiradora, y guíe el cordón de alimentación 
con una mano. Esto evitará que el cordón dé 
un latigazo y provoque daños o lesiones.

Empuje el botón de encendido (C) para encender 
y apagar la aspiradora.

Botón de encender/apagar el rodillo de cepillos 
Presiónelo (D) para encender y apagar el 
rodillo de cepillos.

Válvula de control de succión 
Para limpiar telas delicadas, deslice la válvula de 
control de succión (E) a la posición de abertura 
para reducir la succión. Deslice la válvula como 
se muestra para abrirla y cerrarla.
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NOTA: No tire de la aspiradora jalando del cordón.

A. El accesorio para hendiduras puede usarse 
en lugares estrechos, en esquinas y en bordes 
de sitios como cajones de cómodas, muebles 
tapizados, escaleras y zócalos. (Este accesorio 
está guardado dentro de la aspiradora)
	

3.11 SELECCIONE EL 
ACCESORIO APROPIADO

B. Accesorio de cepillo para polvo/boquilla para 
muebles
El cepillo para polvo puede usarse para muebles 
tallados, superficies de las mesas, libros, 
lámparas, accesorios de iluminación, persianas 
venecianas, zócalos, postigos de ventanas y 
rejillas de ventilación. La boquilla para muebles 
puede usarse para muebles tapizados, cortinajes, 
colchones, prendas de vestir, interiores de 
automóviles y escaleras enmoquetadas. (Este 
accesorio está guardado dentro de la aspiradora.) 
Retire el accesorio deslizándolo para dejar 
expuesto el accesorio de boquilla para muebles.

	

C. El cepillo para suelos duros puede uti-
lizarse para suelos de superficie dura, como 
azulejos y pizarras.	

D. El accesorio de mano de la turbina puede 
utilizarse para muebles tapizados y escaleras 
enmoquetadas.

E. La boquilla turboaccionada puede uti-
lizarse para moquetas, tapetes y superficies 
de suelos duros. (Vea la sección “Limpieza 
de suelos duros” para obtener instrucciones, 
en la pág. 9).	

F. El accesorio para hendiduras/cepillo para 
polvo combinable puede usarse para una 
limpieza minuciosa, como la de persianas, 
ventilaciones y teclados de computadoras.	

Los accesorios se pueden conectar di-
rectamente a la empuñadura de mano o al 
tubo. Empuje con fuerza el accesorio sobre 
la empuñadura de mano o el tubo. Gire 
levemente el accesorio para apretar o aflojar 
la conexión.	

3.12 CÓMO CONECTAR 
ACCESORIOS
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3. FUNCIONAMIENTO
3.5 BOQUILLA TURBOACCIONADA
Pedal del selector de suelos
Empuje el pedal del selector de suelos (F) para 
elevar y bajar la boquilla a fin de limpiar suelos 
sin moqueta y moquetas de distintos espe-
sores. Para obtener el máximo rendimiento 
de limpieza, se recomiendan las siguientes 
posiciones, según la altura de la moqueta:

• Posiciones baja y media: para 
moquetas de espesor bajo a mediano
• Posición alta: para moquetas de 
gran espesor, donde se desea reducir 
el esfuerzo al empujar y, a la vez, 
mantener una buena limpieza.

NOTA: Si le cuesta mucho empujar la aspira-
dora, cambie el botón del selector de suelos 
a la siguiente posición más alta.
	NOTA: En el modo Bare Floor (suelo sin 
moqueta), el rodillo de cepillos se apaga 
automáticamente.

Pedal para soltar el mango
Pise el pedal para soltar el mango (H) para bajar la 
empuñadura de mano a la posición de limpieza.

Botón de reajuste
Esta boquilla turboaccionada tiene un botón 
de reajuste eléctrico (I). Si el rodillo de 
cepillos está trabado, el botón de reajuste 
apagará automáticamente el motor del rodillo 
de cepillos. Si esto sucede, desenchufe la 
aspiradora y despeje la traba del rodillo 
de cepillos. Presione el botón de reajuste, 
enchufe la aspiradora y reanude el uso.

	

Luz indicadora del selector de suelos
(G) Indica la altura de la moqueta seleccio-
nada por el pedal del selector de suelos.
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3.6 CONTROL DE SUCCIÓN
NOTA: Para limpiar las cortinas, tapetes con 
flecos u otros artículos holgados, es probable 
que deba reducirse la succión para evitar que 
el accesorio de limpieza succione el artículo.	

El control de succión (J) se encuentra en el 
receptáculo. Empuje el botón (-) para reducir la 
succión y el botón (+) para aumentar la succión.

Para reducir la succión aún más, deslice la 
válvula de control de succión (K) del asa 
hasta alcanzar la succión deseada.
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NOTA: El rodillo de cepillos no funcionará 
hasta que se haya liberado el mango.

3.7 LIMPIEZA 
DE MOQUETAS

3. FUNCIONAMIENTO

3.8 LIMPIEZA DE SUELOS 
DUROS

3.9 LIMPIEZA DE BORDES

3.10 LIMPIEZA DE ESCALERAS

Después de conectar la boquilla turboaccionada, 
configure el selector de suelos en la posición 
adecuada para su tipo de moqueta. Consulte la 
sección “Boquilla turboaccionada” en “Funciona-
miento” para conocer las posiciones de moqueta 
de la boquilla turboaccionada. (pág. 8).	

Se recomienda utilizar un cepillo para suelos 
duros para limpiar con aspiradora revestimientos 
de madera y laminados, y superficies de suelos 
de cerámica. La boquilla turboaccionada también 
puede utilizarse para la limpieza de suelos duros, 
configurando simplemente el selector de suelos 
en Bare Floor (suelo sin moqueta).

Guíe un lado de la boquilla en forma paralela 
al borde de la moqueta o el mueble, como se 
muestra.	

Limpie las escaleras de abajo hacia arriba.

NOTA: Tenga especial cuidado al limpiar 
escaleras. No guarde el receptáculo en 
posición vertical.
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NOTA: En el modo Bare Floor (suelo sin 
moqueta), el rodillo de cepillos se apaga 
automáticamente.


